
- Couches fines:
Pulvériser le produit, laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment à l'eau.
- Couches épaisses (1 cm et plus): 
renouveler l'opération ci-dessus en laissant le produit agir 5 minutes à chaque fois puis rincer une fois
l'opération complète terminée.
Laisser toujours le produit agir quelques instants, de 1 à 5 minutes selon le support

Plus la couche de graisse est épaisse ou solidifiée, plus longtemps vous laisserez agir le produit afin
que celui-ci l'imbibe en profondeur. 
-1 cela vous évitera d'avoir à manipuler une brosse ou un chiffon.
-2 vous rincerez dans ce cas à la fin de l'opération avec un jet un peu fort.
* L'utilisation d'une brosse en nylon adaptée à la nature du support permet un processus plus rapide

CONSEILS D'UTILISATION
Pulvériser le produit tel quel ou dilué (dilution dans l'eau) sur la surface à nettoyer - laisser agir quelques instants
puis rincer abondamment à l'eau claire.
Convient également pour une utilisation avec un nettoyeur haute pression.
Éviter d'utiliser ce produit sur de l'aluminium non protégé ainsi que sur des vitres à effet miroir.
Dans tous les cas s'assurer par un essai préalable de la compatibilité du support à traiter.
Notre responsabilité ne saurait être mise en cause lors d'utilisations incorrectes du produit.Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux.
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Efficace & Rapide

La Référence

Depuis 1991

Vapo 500ml

Bidon 5L

PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI

ÉLIMINE LES
GRAISSES MINÉRALES

en mécanique générale

Élimine les couches de graisses sur:
MOTEURS - CHASSIS - ROULEMENTS - EN MACHINE A LAVER LES PIÈCES MÉCANIQUES

FOSSES D'ATELIER  - EN AUTO LAVEUSE SUR SOLS DE PARKINGS

(Carton de 4)

(Carton de 24)

CONDITIONNEMENT
24x500ml, 4x5L, 30L


