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Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II – France 
 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

ARMATURE 1000 
 

1. Identification de la préparation et de la société (*) 
 

Nom et/ou code produit : ARMATURE 1000 
 

Utilisation de la préparation : TOILE ARMATURE NON TISSEE POUR SYSTEME D’IMPERMEABILITE 
 
Fournisseur : Akzo Nobel Coatings SA 
  Z.I. « Les Bas Près » – BP 70113  
  60761 Montataire Cedex 
  France 
  N° Téléphone : 03.44.64.91.00 
  N° Télécopie : 03.44.64.91.90 
 

Adresse email de la personne : fds.fr@mta.akzonobel.com 
responsable pour cette FDS 
 

Numéro de téléphone : N° Téléphone : 03.44.31.39.39 (24H/24) 
d'urgence de la société  N° Téléphone : 01.45.42.59.59 (INRS) 
  www.quickfds.com - (Fournisseur : AKZO NOBEL) 
 

2. Identification des dangers (*)  
 

Principaux dangers : Pas de lésions si le produit est utilisé dans des conditions normales. 
  Risque de brûlure en cas de décomposition thermique ou dans un état 

fondu. 
 

3. Information sur les composants (*) 
 

Substances présentant un danger pour la santé ou pour l'environnement au regard de la directive sur 
les substances dangereuses 67/548/EEC 
 

Description chimique  : Non tissé à base de Polyéthylène Téréphtalate (PET ; CoPET) 
      (CAS Nr 25038-59-9 ; 25748-37-2) 
 

Nom chimique* Numéro 
CAS 

% 
 

Numéro CE 
 

Classification 
 

- - - - - 
 

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8. 
 

4. Description des premiers secours à porter en cas d’urgence 
 

Après inhalation  : Pas de mesures spécifiques. 
 

Après contact avec la peau  : Pas de mesures spécifiques. 
 

Après ingestion : Pas de mesures spécifiques. 
 

Après contact avec les yeux : Pas de mesures spécifiques. 
 
 



Quick-FDS [16000-41226-14881-016958] - 2011-10-21 - 11:27:06 

ARMATURE 1000 

Date d’édition  : 29/07/2008  Page 2 de 4 

5. Mesures de lutte contre l’incendie ; prévention des 
explosions et des incendies 

 

Moyens d’extinction appropriés  : Eau pulvérisée - CO2 - Produits extincteurs en poudre - Mousse. 
 

Moyens d’extinction contre indiqués : Non applicable. 
 

Risques particuliers dus au produit, à ses produits de combustion ou aux gaz dégagés : 
En cas d’incendie, dégagement de gaz de combustion dangereux : 
Oxyde de Carbone - Dioxyde de Carbone - Gaz provenant de la 
décomposition du Polyéthylène Téréphtalate. 

 

Mesures particulières de protection : Utiliser les vêtements contre le feu adéquats et un appareil 
respiratoire autonome. 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

Non applicable. 
 

7. Précautions de stockage, d’emploi et de manipulation 
 

Manipulation  : Pas de mesures particulières. 
 

Stockage  : Stocker de manière à éviter que les bobines de non tissés roulent lors de 
leur manipulation (risque d’écrasement). 

  Protéger de l’humidité. 
  Protéger du rayonnement direct du soleil. 

 

8. Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et 
caractéristiques des équipements de protection individuelle  

 

Pas de mesures particulières. 
 

9. Propriétés physico-chimiques  
 

 Etat physique : 
 Couleur : 
 Odeur : 
 Densité : 
 pH (eau = 7) : 
 Point d’ébullition (eau = 100): 
 Point de fusion : 
 Point d’éclair : 
 Limite inférieure d’explosion : 
 Limite supérieure d’explosion : 
 Température d’auto-inflammation : 
 Tension de vapeur : 
 Solubilité: 
 Propriétés oxydantes : 
 Coefficient de partage n-octanol/eau: 

Nappe formée de filaments Polyester téréphtalate de non tissé solide 
Blanc, gris ou noir 
Non applicable 
180 à 250 kg/m3 
Non applicable 
Non applicable 
Environ 190-195 °C (CoPET), Environ 258-260 °C (PET) 
Non applicable 
Non applicable 
Non applicable 
> 400 °C 
Non applicable 
Partielle en milieu acide 
Non applicable 
Non applicable 

 

10. Stabilité du produit et réactivité 
 

Décomposition thermique/conditions à éviter  : Des fumées inflammables et toxiques peuvent être 
générées par la décomposition thermique du produit. 

   A une température supérieure à 300°C des gaz 
inflammables et toxiques peuvent être émis ainsi que du 
monoxyde de carbone. 
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  La génération de résidus oxydants et de craquage dépend 
des conditions d’inflammation. 

  La matière en fusion ne doit pas être en contact avec la 
peau. Son adhérence sur la peau peut provoquer des 
brûlures. 

  Les produits non brûlés ainsi que l’eau utilisée pour 
éteindre l’incendie doivent être récupérés et éliminés. 

 

11. Informations toxicologiques 
 

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif dans les 
conditions normales de mise en œuvre et de manipulation. 
 

12. Informations éco toxicologiques 
 

Pas d’effet Eco toxicologique connu dans les conditions normales de transport, de stockage et de manipulation.  
 
 

13. Informations sur les possibilités d’élimination des déchets 
 

Vérifier la possibilité de réutilisation. 
Peut être mis en décharge, incinéré comme les ordures ménagères ou éliminé en station agréée.  
 
 

14. Informations relatives au transport 
 

Produit non dangereux au sens des réglementations transport. 
 

Maritime Suivant IMDG : Pas d’application 
Routier Suivant RID/ADR : Pas d’application 
Aérien Suivant ICAO/IATA-DGR : Pas d’application 
N°UN  : Pas d’application 
Autres instructions : Pas d’application 
 

15. Informations réglementaires 
 

Pas d’informations réglementaires spécifiques. 
 

Symbole de danger : Pas d’application 
Contient  : Pas d’application 
Phrases R  : Pas d’application 
Phrases S  : Pas d’application 
 

16. Autres informations (*) 
 

(*) Données modifiées par rapport à la version précédente  
 

Révision : 14/07/2008     
 

Avis au lecteur : 
NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche de données n’ont pas pour ambition 
d’être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en 
vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement 
recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre 
part de l’adéquation du produit à l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la 
responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences 
des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche 
technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le 
produit (par cette fiche de données ou tout autre moyen) sont corrects en fonction de nos meilleures 
connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du support ou les 
nombreux facteurs susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, sauf 
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accord contraire écrit de notre part, nous n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les 
performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l’utilisation du 
produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos 
conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et 
lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à 
modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la 
responsabilité de l’utilisateur de vérifier que cette fiche de données est la plus récente version existante 
avant toute utilisation du produit. 
Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo 
Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence. 
 


