
 

  

FICHE TECHNIQUE RUBSON  1/2 

 R
U

B
S

O
N

 
Rubson 
AERO 360° 20m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTF 

 

Le nouvel absorbeur Rubson, issu de la nouvelle technologie AERO 360°, est équipé d’un 
nouveau système permettant une circulation de l’air à 360° autour et au travers de la 

recharge pour une lutte contre l’humidité encore plus efficace. 

 

Il possède un système anti-renversement, d’un système de rechargement optimisé et 
fonctionne avec une nouvelle recharge (efficacité renforcée). 

 

La technologie exclusive des recharges AERO 360° possède une efficacité renforcée par 

rapport à une recharge tab. La nouvelle tab, grâce à une surface de contact avec l’air plus 
importante, lutte de manière plus efficace et plus rapide contre l’humidité, les mauvaises 
odeurs et pour la prévention des allergies (recommandé par l’AFPRAL). 

 

PROPRIETES 

 EFFICACITE AMELIOREE: la nouvelle recharge Rubson absorbe l’excès d’humidité 

dans l’air et la réduisent immédiatement en liquide. Jusqu’à 20% d’eau absorbée en 
plus. Apparition de la première goutte d’eau dans les 12H. 

 NEUTRALISATION DES MAUVAISES ODEURS : la technologie anti-odeur brevetée 
réduit efficacement les mauvaises odeurs sans les masquer. Elle permet une réduction 
des mauvaises odeurs (scientifiquement prouvée) allant jusqu’à 70%. Cette 
technologie a un effet longue durée, car l’agent anti-odeur est encapsulé dans la Tab 
et se diffuse donc progressivement durant toute la durée de vie de cette tab. 

 PRACTICITE AMELIOREE : Chargement simple et innovant. Fonte totale de la tab 
donc moins de nettoyage.  

 HAUTE SECURITE : Protection anti-renversement. Clips de sécurité qui évite 
l’ouverture inopinée de l’appareil. 

 ASPECT ESTHETIQUE : Design esthétique et innovant. 

 Recharges exclusives & universelles  

 

DESTINATIONS 

Le nouvel absorbeur Rubson est adapté à toutes les pièces de la maison : salle à manger, 
salon, chambre à coucher, bibliothèque, bureau … 
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MISE EN PLACE 

1. Ouvrir le sachet de la nouvelle tabs Rubson 

2. Positionner la recharge sur le système de suspension de votre appareil. L’appareil est 
prêt à fonctionner. 

3. Lorsque la recharge est épuisée, totalement dissoute, vider l’eau du bac dans vos 
sanitaires. 

S’il reste un résidu de la recharge dans l’appareil, le rincer à l’eau. 

 

BENEFICES CONSOMMATEURS 

 Assainit l’air des pièces 

 Evite le décollement du papier peint, les moisissures (sur les murs, 
tapisseries…), les odeurs de moisi, la condensation 

 Recharges ultra-absorbantes 

 Lutte efficacement contre les mauvaises odeurs 

 Longue durée : 2 mois 

 Stabilise le degré hygrométrique de l’air 

 Ne consomme aucune énergie 

 

CONSOMMATION 

Efficace environ 2 à 3 mois dans une pièce de 20m² (selon l’humidité ambiante) 

 

CONSERVATION DE LA RECHARGE 

Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique. 

A conserver hors de portée des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour de la fiche technique : novembre 2012 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87  

 www.rubson.com 

 

 

 

 

 


