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EUROCEL 771 
 
Description : 
 
Adhésif double face mousse 
 
 
Données techniques : 
 
Support 
Adhésif 
Protecteur 
Epaisseur totale (sans protecteur) 
Pelage sur acier 
 
Force à la rupture 
Elongation à la rupture 
Résistance à la température 

Mousse PE à cellules fermées, blanche, 800µ 
Acrylique solvant 
Papier blanc siliconé 2 faces 
850µ 
Face externe : 14 N/25mm 
Face interne : 14 N :25mm 
24 N/25mm 
220 % 
90°C 

 
 
Application :  
 
Mousse double face blanche, pour fixation de baguettes, plaques, profilés, crochets et tous objets 
légers, même en milieu humide. 
L’épaisseur de la mousse garantit une excellente adhésion sur toutes les surfaces, même si celles-ci 
sont rugueuses ou irrégulières. 
 
 
Caractéristiques 
 
Colle acrylique � Haute adhésion 

� Bonne performance sur surfaces irrégulières 
� Excellente résistance aux UV et vieillissement 

Support mousse PE blanc � Forte élongation 
� Excellente conformabilité 
� Utilisation facile 

 
 
Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d’utilisation avant tout usage industriel. 
 

La durée de conservation et de stockage est de 12 mois, basée sur le produit stocké à 23 ° C/50% 
d'humidité relative à l'abri du soleil. 
 


