
Teintes : 
Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic® et des 
Collections Mate, Blancs, Inspiration Industrielle 
Inspiration Scandinave et Évocations.
Temps de séchage : 
- Sec : 1 à 2 heures
- Redoublable : 5 heures
Rendement : 12 à 14 m² / litre
Conditionnement : 1, 3 et 10 litres selon les bases

Horus Mat
Peinture-laque mate aux résines acryliques

polyuréthanes en phase aqueuse

LES + PRODUITS
• Aspect mat velouté
• Excellent tendu
•  Grande dureté 
   • Résiste aux petits chocs et rayures
   •  Résiste à toute dégradation due à la saleté  

et aux traces de mains

ASPECT
•  Degré de brillance : 12% (±5%) sous 85°d’angle

3 L1 L

Etat de finition Destination Supports

Caractéristiques techniques Bénéfices

 A Intérieur Boiseries
  Neuf/Entretien Métaux 

Matériel d’application : 
Brosse « spécial acrylique », rouleau microfibres ras 6 mm 
ou 10 mm ou rouleau polyamide texturé ras 8 mm, pistolet

Classification  NF T 36-005 : 
Famille I - classe 7b2-6a

Catégorie / Valeur COV : 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. 

Document réservé à l’usage exclusif des forces de vente - Ne se substitue pas aux données de la fiche technique
www.guittet.com
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10 L

labexcell.com
* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Excellent tendu >>> Esthétique d’un haut niveau de qualité

Grande dureté du film sec à cœur >>> Bonne résistance aux petits chocs et aux fines rayures

Haute résistance du film contre toute 
dégradation due à la saleté et aux 
traces de mains

>>> Préserve la couleur et l’aspect au fil du temps

Excellente résistance à l’abrasion 
humide : Classe 1 >>> Grande facilité d’entretien

Blancheur élevée et durable >>> Ne jaunit pas dans le temps

Temps ouvert important
Absence de collant >>> Bonne répartition et facilité d’application

LES
LAques

ARGUMENTAIRE 

PRODUIT



 Adapté                 +  + + +   Excellent                +  + +   Elevé                  + +   Très bon                  +  Bon

Tableau de caractéristiques

Document réservé à l’usage exclusif des forces de vente - Ne se substitue pas aux données de la fiche technique
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PRODUITS HORUS MAT

Phase

Murs

Boiseries intérieures 

Boiseries extérieures

Degré de brillance 12% sous 85°

Tendu +++

Dureté +++

Garnissant +

Facilité d’entretien +++

Tenue à la charge +

Blancheur ++++

Offre teintes Chromatic®

Classes COV A / d

Caractéristiques spécifiques Dureté du film - Protection contre la salissure et les traces de mains

Retrouvez
la vidéo Horus
sur www.guittet.com

C O N Ç U  P O U R  R É S I S T E R  A U  Q U O T I D I E N

HORUS

E X C E L L E N TT E N D U

RÉSISTANCEAUX PETITS CHOCSET AUX RAYURES

G R A N D EF A C I L I T ÉD ’ E N T R E T I E N

 PROTECTIONCONTRE
LA SALETÉET LES TRACESDE MAINS

B L A N C H E U RÉ L E V É E  E TD U R A B L E

R E S P E C T EV O T R E  S A N T É  

www.guittet.com
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HORUS

Horus Mat - Collection Evocations - CH1 1268 ROSE RONDEAU

Horus Satin - Collection Evocations - CH1 1190 GRIS ONTARIO

Outils de communication Nuanciers   

Retrouvez la fiche technique via le QR Code

Retrouvez toutes les collections Guittet sur www.guittet.com

H O R U S
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CONTRE
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DE MAINSRÉSISTANCE
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PeintureGuittet
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AFFICHE - GDOC0351

Cachet de votre Distributeur GUITTET

PPG AC - FRANCE. Union Square - 1, rue de l’union - 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

Découvrez les fiches techniques sur www.guittet.com
Retrouvez Horus sur                   PeintureGuittet

É L É G A N C E  &  D U R A B I L I T É
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TOTEM - GPLV0164

MARQUE
 DE TEINTES 

GN0100

labexcell.com

COLLECTION
MATE

COLLECTION
INSPIRATION

INDUSTRIELLE

COLLECTION
INSPIRATION
SCANDINAVE

COLLECTION
ÉVOCATIONS

Horus Mat
Peinture-laque mate aux résines acryliques

polyuréthanes en phase aqueuse
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