FICHE TECHNIQUE

Répulsif chats et chiens
liguide — Pulvérisateur 500ML

| CARACTERISTIQUES
Effet préventif et curatif, Action immédiate. Actifs d'origine végétale. ldéal pour
application sur des surfaces verticales. Eloigne efficacement chats et chiens des
murs, murets, jardiniéres, poteaux, jantes de voitures... et permet ainsi d'éviter
les deégradations et salissures. Kapo repulsif chats et chiens agit sur lodorat et ne
présente aucun risqgue pour les animaux. Ne tache pas.

MODE D’EMPLOI

* Agiter avant utilisation, # Pour les bas de murs, portes et poubelles : pulvériser sur
une hauteur de 30 cm environ, & raison d'une pulvérisation [soit 0.5 ml) pour 2 dm?,

* Pour les pots et les balconnigres : puhﬂriser directement sur les pots en évitant le
contact avec le feuillage. Pour stopper l'efficacité répulsive, rincer les surfaces traitées.

RECOMMANDATIONS

* Henouveler |e traitement tous les 5 jours jusqu'a ce gue les désagréments aient totalement
cesse, ® Ne pa_slap?liquer sur le marbre et la soie. ® Toujours faire un essai sur une partie
cachée pour vérifier ls bonne tenue du matériau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées, Conserver
hors de la portée des enfants. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre
anti-poison le plus proche. Eliminer I'emballage vide et rincé conformément aux prescriptions du
réglerment municipal d'élimination de ces déchets. Eliminer les produits non utilisés conformément
aux prescriptions du réglement municipal délimination de ces déchets, le recyclage de lemballage
sera dans ce cas proscrit, Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau,

COMPOSANTS :
Géraniol (CAS 106-24-1) : 0,4 g/kg.
P-MENTHANE-3,8-DIOL [CAS 42822-86-6) : 5,12 g/kg.

Type de préparation : Autre Liquide (AL).
Date de péremption : voir inscription sur I'emballage.
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