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Notice de pose

NOMASTYL®PURE PLUS
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NOMASTYL® PURE PLUS

220 m 

PSH	 40 mm 
W	 40 mm
L	 2 m

H	 60 mm 
W	 60 mm
L	 2 m

NOMASTYL® PURE PLUS NE2

120 m 

NOMASTYL® PURE PLUS NE1

70 m 

H	 82 mm 
W	 82 mm
L	 2 m

H	 100 mm 
W	 100 mm
L	 2 m

NOMASTYL® PURE PLUS NE4

110 m 

NOMASTYL® PURE PLUS NE3

PS

PS

PS

La gamme Nomastyl® Pure comprend quatre modèles.

Les modèles NE1, NE2 et NE4 suivent la forme d‘un arc de cercle parfait. Le modèle NE3 a une forme 
légèrement aplatie.



MATERIEL NÉCESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE

	Cordeau
	Mètre pliant
	Crayon
	Spatule
	Truelle à bout carré
	Pistolet pour cartouche
	Eventuellement récipient de gâchage et eau
	Cutter, éponge, chiffon, brosse
	Papier-émeri (150 ou plus fin)
	Boîte à onglets Vario, Vario Plus ou scie à onglet
	Equerre 
	Scie PS pour moulures Nomastyl® PluS
	Colle de montage Adefix®
	Mastic 

notice de pose



4 - 5

Arrondissez légèrement les arêtes de coupe et les bords 
des bouts de la moulure au papier-émeri fin (granularité 
150 ou plus fine) ou au cutter, puis éliminez la sciure avec 
une éponge humide.

Tracez la ligne de pose (cordeau, laser).

COUPE À DIMENSION DE LA MOULURE 

Placez la moulure dans la boîte à onglets (le fond de cette 
dernière représente le plafond, la partie verticale avec les 
coulisseaux (serre-flans) le mur); poussez la partie inférieure 
de la moulure sous les coulisseaux.  

Sciez la moulure à l’aide de la scie PS en onglet, selon 
l‘angle mesuré. 

Vous pouvez aussi utiliser une scie à onglet avec une lame 
adéquate.

Marquez la hauteur des moulures.



Mettez les moulures directement en place, en exerçant une 
légère pression à la main (évitez toute pression avec les 
doigts). 

Ensuite, appliquez un joint de colle-enduit ADEFIX® 
d’environ 2 à 3 mm de large sur les bouts et les coupes 
d‘onglet.

Si nécessaire, enlevez l’excédent avec une éponge 
humide.

Lissez le joint ainsi réalisé avec la colle-enduit ADEFIX®.

Après séchage (env. 2 à 8 heures), poncez légèrement les 
joints des bouts (papier-émeri de granularité 150 ou plus 
fine).

Retouchez les joints entre la moulure et le plafond / le mur 
ainsi que les onglets à l’aide de la colle-enduit ADEFIX®.

MONTAGE DES MOULURES	

A l’aide d’un pistolet pour cartouche, appliquez 
généreusement la colle-enduit ADEFIX® en un cordon 
continu sur les deux surfaces à coller des moulures. 
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Après séchage, lissez le mastic en le ponçant légèrement 
avec du papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fine). 
Appliquez éventuellement plusieurs couches de mastic.

Après séchage, appliquez la couche de finition.

Vous pouvez aussi poser les moulures de manière 
purement décorative, sans y appliquer un enduit. 

ENDUISAGE DES MOULURES

Gâchez le mastic.

Enduisez les bords de la moulure de mastic, dans les règ-
les de l’art, à l’aide d’une truelle à bout carré ; veillez à ne 
pas endommager la moulure.

OPTION

Collez du non-tissé sur le mur, le plafond et la moulure, 
dans les règles de l‘art. Au niveau des moulures, vous 
devez utiliser une colle à dispersion.

VIDEO d‘INSTALLATION
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NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

NMC France sas 
Z.I. de la Forêt - 97, Route d'Anor CS 10103 
59613 Fourmies Cedex – France
 +33 3 27 60 81 00 –  +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr


