
CALE SOUPLE AUTOFIXANTE
Simplicité et efficacité

AVANTAGES 

• Autofixant à crochets pour une meilleure accroche. 
• Grand confort de travail.
• Très pratique et facile d’utilisation.

FORMES DISPONIBLES

UTILISATIONS / APPLICATIONS
• Ponçage manuel.
• S’utilise avec les garnitures autofixantes 72 x 123 mm ou tout autre 

abrasif autofixant découpé à la dimension de la cale. 
En un geste l’abrasif autofixant adhère à la cale.

• Idéale pour le ponçage des bandes de placo.

70 x 120 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
• Composition :  caoutchouc cellulaire
• Couleur :  noir
• Densité :  0,12 g/cm3 (+/- 15)
• Résistance à la compression :  35-65 kPa
• Résistance à la rupture : > 600 kPa
• Allongement à la rupture :  > 400 %
• Température d’utilisation : continu : -30 °C < - > 90 °C | intermittent : 100 °C
• Dimensions : 70 x 120 mm

Tél. : 02 43 72 40 60 | Fax : 02 43 72 28 90 | www.primex-abrasifs.fr

fiche produit Cale souple - date de mise à jour : septembre 2019


