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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELAN GE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : COROPRINT 40
Code du produit : GO00223PN
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la subance ou du mélange et utilisations déconseillées
Peinture, revétement ou produit auxiliaire.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : Akzo Nobel Decorative Paints FeanCY.
Adresse : Départ. Corona Batiment. Z.| "Les Bas'P@&S 70113.60761.MONTATAIRE CEDEX.FRANCE.
Téléphone : +33 (0)3 44 64 91 00. Fax:+33 @) 64 91 90.
Adresse mail : fds.fr@akzonobel.com
www.coronabatiment.net
www.quickfds.com - (Fournisseur : AKZO NOBEL)
1.4. Numéro d"appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 BNRS.
Société/Organisme : N°téléphone : +33 (0)3 44 338B924h/24).

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.

Ce mélange ne présente pas de danger physiquelegopréconisations concernant les autres progwésents dans le
local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour latsamiés d'éventuelles valeurs limites d'expositioofgssionnelle (voir
les sections 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engimt@nt. Aucune atteinte a I'environnement n'eshwerou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/Cé& leurs adaptations.

Ce mélange ne présente pas de danger physiquelegopréconisations concernant les autres progwésents dans le
local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour latsamtés d'éventuelles valeurs limites d'expositioofgssionnelle (voir
les sections 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engir@nt. Aucune atteinte a I'environnement n'eshuwsrou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d étiquetage
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardéspisition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans unanbien ventilé.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgméoccupantes' (SVHC) publiées par I"’Agence jiéeone des
Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REA: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicabiesmelanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe dllireglement
REACH (CE) n° 1907/2006.
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOS ANTS
3.2. Mélanges
Aucune substance ne répond aux criteres énoncéd'danexe Il partie A du reglement REACH (CE) 897/2006.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou siydgrémes persistent, toujours faire appel a unemiad
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne inc@rge.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'ingestion :
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammabile.

5.1. Moyens d extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noirexposition aux produits de décomposition pEwhporter des risques pour la
santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas dincendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSIONACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prot&ion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetassctions 7 et 8.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegtions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environnemnt

Contenir et recueillir les fuites avec des matéciabsorbants non combustibles, par exemple : stdi@, vermiculite, terre de diatomées
dans des fOts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou d@as.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettage

Nettoyer de préférence avec un détergent, évitilidation de solvants.
6.4. Référence a d"autres sections

Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandeés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquetts que les réglementations de la protectiorraiatl.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécufitu stockage, tenant compte d éventuelles incompaltités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Craint le gel.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matéeatique & celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION IN DIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrdle
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Contrdles de I"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funimlever et laver les vétements contaminés anéaritlisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comsepkojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire deguates lunettes de sécurité conformes a la normeENNG6.
Lunettes de sécurité VIPER CLEAR PC AS
- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrytidie (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymére isobutyléne-isopjén
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régatient lave.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesalps souillées devront étre lavées.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Visqueux.
Informations importantes relatives a la santé, a Iasécurité et a I'environnement
pH: Non précisé.
Neutre.
Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.
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Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Diluable.
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipuolatiade stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
10.5. Matiéres incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible ks substances.
11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible e mélange.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATI ON

Une gestion appropriée des déchets du mélange @&t/son récipient doit étre déterminée conforméraertdispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dénganté humaine et sans nuire a l'environnenetrtptamment sans créer de risque
pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux |égislatiensvigueur, de préférence par un collecteur oueinieeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déaleysas procéder a leur élimination dans l'envieament.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver l'étitisur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposttiale I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&MDG pour la mer, et de
I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013MDG 2012 - OACI/IATA 2013).

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/Iégislation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurit&, santé et d environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Reglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réegiet{UE) n° 618/2012
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le regat{UE) n° 758/2013
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Nomenclature des installations classées (Versi@®.1 (Mai 2013)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
2940 Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, eappication, cuisson, séchage de) sur support oqougle (métal,
bois, plastique, cuir, papier, textile) & I'exctrst
- des activités de traitement ou d’emploi de gausird asphaltes, de brais et de matieres bitumaiseus
couvertes par la rubrique 1521,
- des activités couvertes par les rubriques 244580,
- des activités de revétement sur véhicules einsrigimoteurs couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitenmantune autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont & badigdides et lorsque I"application est faite parcpdé « au
trempé ». Si la quantité maximale de produits utlde détre présente dans l'installation est :
a) supérieure a 1 000 | A 1
b) supérieure a 100 I, mais inférieure ou égaleaqll DC
2. Lorsque I"application est faite par tout procadée que le « trempé » (pulvérisation, enduction)
Si la quantité maximale de produits susceptiblérel@ise en oeuvre est :
a) supérieure a 100 kg/j A 1
b) supérieure a 10 kg/j, mais inférieure ou €gal®@kg/j DC
3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont desrpsuil base de résines organiques. Si la quantiténaia
de produits susceptible d’étre mise en oeuvre est :
a) supérieure a 200 kg/j A 1
b) supérieure a 20 kg/j, mais inférieure ou ége2®@@kg/j DC
Nota : Le régime de classement est déterminé paoraa la quantité de produits mise en oeuvre
I'installation en tenant compte des coefficientapmiés.
Les quantités de produits a base de liquides imflabtes de 1ére catégorie (point éclair inférieB6aC) ou
de liquides halogénés, dénommées A, sont affediéescoefficient 1.
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Les quantités de produits a base de liquides imflables de 2éme catégorie (point éclair supériedmgalia

55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants aggas au moment de I'emploi, dénommeées B, sont

affectées d’un coefficient 1/2.

Si plusieurs produits de catégories différentes gbhisés, la quantité Q retenue pour le classérsera égale

a: Q=A+B/2.
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Bcldration ; S: servitude d’utilité publique ; Gumis au contréle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I’'environnement.
Rayon = Rayon d"affichage en kilométres.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de I'utilisateur ne nétant pas connues, les informations données dgm&sante fiche de sécurité sont basées
sur I'état de nos connaissances et sur les régtatimes tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas étre utilisé a dautresassgge ceux spécifiés en section 1 sans avoir wkaanpréalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisatele prendre toutes les mesures nécessaires @oondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commeganantie des propriétés de celui-ci.

Cette Fiche de Données de Sécurité est rédigéeuwmngémarche volontaire : elle n'est pas obligatodbnformément a I'Article 31 du
Réglement n°1907/2006.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/Cé& leurs adaptations.
Phrases de sécurité :

S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatememhéatecin et lui montrer I'emballage ou I'étiquette.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien vestilée

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport inteioradl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatiale.
RID : Regulations concerning the International ieeye of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class)
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