FICHE COMMERCIALE

SNENEN

AN

AN

DESCRIPTION :
Anti grisaillement
Anticalcaire
Détachant surpuissant

COMPOSITION :
5-15% d’agent de blanchiment
oxygénés, zéolites
5% agents de surfaces anioniques
savon polycarboxylates agent de
surface non-ionique enzymes
azurants optiques, parfum

AVANTAGE :
ECONOMIQUE :
Formule concentrée
50 lavages

FORMULLE :
Savon pur a la formule
concentré

ENVIRONNEMENTAL :

Boite en carton anti-humidité
Compatible avec les fosses septiques
Moindre coiit sur I’environnement

APPLICATIONS :

Lave-linge

MODE D’EMPLOI :

Lavage en machine

Pour une machine de 5kg de linge sec

Dureté de Linge | Linge Linge

I'eau peu sale tres
sale sale
Fau peudure | 50 ml | 70ml 85ml
Eau 70ml 85ml 100ml
moyennement
dure
Eau dure 85ml | 100ml | 110ml

LESSIVE
AU SAVON PUR

e

INFO LOGISTIQUE :

Poids : 2.500 kg
Référence : 3760011523 079
Carton de 4 unités

UTLISATION :

Respectez les doses préconisées sur le mode

d’emploi.

v" En machine :

- Trier le linge selon le textile et la

couleur

- Laver a part les textiles de couleur qui

risque de déteindre

- Respecter la température de lavage
mdiquée sur les étiquettes
- Ne va pas laver les articles portant le

symbole

PROGRAMMES ET TEMPERATURES

TRI DU LINGE CHOIX

DEST*

CONSEILS

Coton blanc et

couleurs « grand
teint», lin 90°
*Programme normal | 60°
*Programme
économique

Prélavage ou
trempage
recommandé

=

Mélange coton et
fibres synthétiques
Couleur résistantes 60°

Prélavage ou
trempage en
cas de linge
assez sale.
Eviter le
trempage des
couleur

Synthétiques et
textiles déhcats
40°

Ni prélavage, ni
trempage. Ne
charger la
machine qu’a
moitié.
Essorage réduit

Article tres délicats,
lainages lavables en 30°
machine, soleries
Couleur fragiles

Ni prélavage, ni
trempage
Ne pas frotter

v" Alamain:

- Dissoudre totalement la poudre avant de mettre le

linge dans I'eau
- Rincer a I'eau froide ou tiede

v Pour bien utiliser votre machine :
-Respecter les structions du fabriquant
-Ne pas surcharger votre machine soit : 5kg de coton
ou 3.5kg de textiles mélangés, ou 2.5 kg de

synthétique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect de poudre blanche

RECOMMANDATION :

Lire attentivement la notice avant utilisation.
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