
Pulvérisateur à pression préalable

5L utiles

Buse réglable du jet droit 

au jet brouillard
Grande poignée de pompage pour une meilleure 

prise en main; 

poignée permettant le rangement de la lance

Large ouverture pour un 

remplissage 

Soupape de 

sécurité tarée à 3 

bars

Bretelles réglables et 

ajustables

Oct 2009

Réservoir translucide 

et gradué en 

polyéthylène soufflé

remplissage 

et une vidange faciles, sans zone 

de rétention

bars

Poignée de 

pulvérisation avec filtre 

intégré



Famille:

Pulvérisateur à pression préalable

Litrage:

Capacité utile : 5L

Utilisations:

Cet appareil est exclusivement réservé pour l’usage de produits chimiques de base neutre.

Les plus produits:

•Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges précisément..

•Pompe équipée d’un joint « CUP » nitryle

•Large ouverture pour un remplissage et une vidange faciles, sans zone de rétention.

•Soupape de sécurité tarée à 3 bar

•Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main.•Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main.

•Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne 

• Bretelles ajustables et réglables

•Lance en polypropylène 30 cm

•Buse réglable du jet droit au jet brouillard. 

•Entretien sans outil.

Référence: 7007

Conditionnement : carton unitaire neutre
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