
I é bili t tè l t til l i t l d li id t t h

Imperméabilisant
• Imperméabilise et protège les textiles, les cuirs et les peaux des liquides et taches

d’origine grasse et aqueuse.
• Forme un écran contre l’eau et les graisses.
• Offre une résistance aux poussières et salissures en évitant une incrustation dans les

fibres.
• S’utilise sur canapés, abat-jours, rideaux, nappes, chaussures, sacs, vêtements, toiles

de tente…
Ne contient pas de silicone: même protégé le cuir respire

BIEN AGITER AVANT EMPLOI.
• Faire un essai préalable sur une partie peu visible de la
surface à traiter.
• Ne convient pas aux cuirs vernis, vinyles et plastiques.
• Appliquer sur un support neuf ou préalablement nettoyé.
• Tenir l’aérosol bien droit.

• Ne contient pas de silicone: même protégé, le cuir respire.
MODE D’EMPLOI

E • Pulvériser à une distance de 25 à 30 cm, en croisant (de
gauche à droite puis de haut en bas) pour permettre une
application uniforme.

• Tenir l’aérosol bien droit.
• Imprégner le support jusqu’à saturation (aspect mouillé).
• Laisser sécher.
• Traiter les grosses pièces à l’extérieur lorsque cela est

possible.
• Sauf en cas d’utilisation intensive un traitement par saisonLI
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Sauf en cas d utilisation intensive, un traitement par saison
suffit.

• Un aérosol de 400 ml traite 2 à 5 m2.

• Carton de 12 aérosols de 400 ml

• Gencod : 3172358230860

L’Imperméabilisant contient, parmi d’autres composants :
• Cotonnade fine: 5 m²
• Velours épais: 2 à 3 m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONDITIONNEMENT & GENCOD
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• Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatiques. • Extrêmement inflammable. • L’inhalation des vapeurs peut
provoquer somnolence et vertige. • Conserver à l’égard de toute flamme ou source d’étincelles.
– Ne pas fumer • Conserver hors de portée des enfants. • En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Récipient sous
pression. • A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température

PRECAUTIONS D’EMPLOI
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supérieure à 50° C. • Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un
corps incandescent. • Ne pas jeter les résidus à l’égout. • Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. •
Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil
électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. • Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et
conformément au mode d’emploi. • Pulvériser par brèves pressions. • Ne pas respirer les aérosols.
Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.
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