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RETOUCHE EMAIL 

FONCTIONNALITE 
 
Produit de réparation des éclats d'émail sur sanitaires et électro-ménagers 
� Lavabos, baignoires, réfrigérateurs ... 
� Ne jaunit pas à la lumière 
� Ne convient pas pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau. Pour cette application utiliser 

REPARATION EMAIL. 
 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Composition chimique  Peinture solvantée sans hydrocarbures aromatiques 

Aspect  Brillant  

Couleur  Blanc, gris, beige, caramel, cuisine flammée 

Tenue à la température 100°C  

Densité  1.2 

Compatibilité avec les matériaux Email, fonte 

 
 

Mise en œuvre 
 

Préparation 
 
� Enlever les éclats d’émail  à l'aide d'une toile émeri très fine sur la surface à recouvrir 
 

Mode d’emploi 
 
� Appliquer le produit avec le pinceau, procéder par touches successives et très fines sur toute la surface 

concernée 
� Le produit est non collant au doigt après 15 minutes de séchage. Si une deuxième couche est nécessaire, 

attendre 1 heure environ. 
 

Nettoyage du matériel  
 
� Acétone pour les traces de produit fraîches 
� Lorsque le produit a déjà séché, utiliser une toile émeri 

 
 

Stockage 
 
Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C. 
A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 2 ans. 
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Observations 
 
Ne convient pas pour les surfaces soumises à la chaleur (fours, plaques de cuisson…), risque de jaunissement. 
Ne convient pas pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau. Pour cette application, utiliser 
REPARATION EMAIL. 
Les couleurs proposées sont susceptibles de varier légèrement d’un lot à l’autre.  
Possibilité de mélanger les teintes entre elles ou d’utiliser un colorant universel pour obtenir la teinte souhaitée. 


