
La Peinture marquage a été spécialement élaborée pour marquer, tracer, repérer pour les travaux
publics, le bâtiment, l’industrie, le marquage forestier… Elle s’applique sur tous supports : terre,
herbe, gravillons, sable, neige, arbres…La Peinture marquage sèche rapidement même sur fonds
humides et résiste aux passages et aux intempéries.
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CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> S’applique sur tous supports, en intérieur et extérieur.

> Permet de pulvériser dans tous les sens grâce à sa valve multidirectionnelle à 360°C.

> Résiste aux passages et aux intempéries.

> Reste visible longtemps.

PRÉPARATION

> Masquer les parties à protéger.

> Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant d’appliquer (vous devez entendre le bruit des
billes de mélange).

APPLICATION

> Appliquer tête en haut ou à l’horizontale pour arbres, poteaux, murs, plafonds…

> Appliquer tête en bas pour voieries, sols, parkings, terrains de sport…

> Pulvériser à 10-15 cm de distance de la zone à marquer.

> Agiter régulièrement l’aérosol pendant l’application.

Appliquez plusieurs couches jusqu’à obtention de l’effet souhaité en respectant des intervalles

Les conseils peinture Julien



de 5 minutes entre les applications.
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