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Décapant : Décapant liquide pour tous types de peintures, 
vernis et résines, particulièrement efficace sur les traces de 
résines époxy. 
Sans solvant chloré.  
Domaines d’application : Piscines, cuisines, spa, balnéo… 
Très utiles dans les nettoyages de fin de chantier. 
Produit 100% compatible contact alimentaire après un 
rincage à l’eau potable.   
 

D’POX 
DECAPANT  

Appliquer le décapant sur la surface à nettoyer, laisser agir 
quelques minutes, puis frotter avec un abrasif léger ou un 
chiffon blanc de préférence.  
Répéter l’opération si nécessaire. 
Pour les traces tenaces : appliquer le décapant puis le 
recouvrir avec un plastique pour éviter l’évaporation, puis 
frotter.  

    DESCRIPTIF 

    MODE D’EMPLOI 

    PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Faire un essai préalable sur une petite surface avant          
utilisation. 
Porter un équipement de protection adapté.  
Toujours utiliser dans un endroit ventilé.  
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Liquide et vapeur très inflammable, tenir à l’écart de la 
chaleur/ flammes/ étincelles.  
Réservé à un usage professionnel.  
 
 

Couleur :  
 
Odeur :  
 
Etat :  
 
Densité :  
 
Point éclair :  
 
pH pur :  
 
pH emploi :  
 
Substance particulière : 
  
COV 
 

Incolore 
 
Spécifique  
 
Liquide 
 
0.995 gr/cm3 
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