
Détartrant WC poudre
• Mousse active que détruit tout dépôt calcaire ou urique

• Laisse une agréable et discrète odeur de fraîcheur et de propreté.

• Sans danger pour les fosses septiques.

MODE D’EMPLOI

• Tirer la chasse d’eau pour mouiller les parois.

• Saupoudrer de produit les parois et le fond de la cuvette. Une
effervescence se produit, formant une mousse abondante.

• Laisser agir plusieurs heures.

• Brosser et rincer.

• Renouveler l’opération dans le cas de dépôts anciens et résistants.

S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Détartrant WC poudre contient, parmi d’autres
composants:
• Agents de surfaces anioniques: moins de 5%.
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• Carton de 12 flacons de 750 g.

• Référence : 3172350124129

PRECAUTIONS D’EMPLOI CONDITIONNEMENT & GENCOD

Risque de lésion oculaires graves Conserver sous clef et hors de portée des enfants En cas de contact avec

Xi- Irritant
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A • Risque de lésion oculaires graves • Conserver sous clef et hors de portée des enfants. • En cas de contact avec

les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un
spécialiste. • Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux / du visage. • En
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’emballage ou
l’étiquette) ou consulter le centre anti poison le plus proche • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette..

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.
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