
PRONET VERT s'utilise sur : 
Métaux - Plastiques - Caoutchouc - Tissus - Peintures & vernis à base solvantée ....
L'utilisation d'une brosse en nylon adaptée à la nature du support permet au produit d'agir plus rapidement.

CARROSSERIES :
Mouiller le véhicule avant de pulvériser le produit. Procéder par zone et de haut en bas. 
Eviter que le produit ne sèche. Bien rincer à l'eau claire.

FACADES : 
Mouiller la façade avant de pulvériser le produit. Frotter avec une brosse dure en décrivant 
des cercles du centre vers l'extérieur. 
Procéder toujours de haut en bas de la façade - rincer au jet. 

MOQUETTES (véhicule) : 
Pulvériser puis Frotter avec une brosse souple.

STORES - BARNUMS : 
Mouiller le support, pulvériser, frotter avec une brosse en nylon puis rincer à l'eau claire.
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CONSEILS D'UTILISATION
S'utilise de préférence à l'ombre et sur support froid.
Pulvériser le produit tel quel ou dilué (dilution dans l'eau) sur la surface à nettoyer - laisser agir quelques instants
puis rincer abondamment à l'eau claire.
Convient également pour une utilisation avec un nettoyeur haute pression.
Éviter d'utiliser ce produit sur de l'aluminium non protégé ainsi que sur des vitres à effet miroir.
Dans tous les cas s'assurer par un essai préalable de la compatibilité du support à traiter.
Notre responsabilité ne saurait être mise en cause lors d'utilisations incorrectes du produit.Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux.
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La Référence

Depuis 1991

Vapo 500ml

Bidon 5L

PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI

(Carton de 4)

(Carton de 24)

CONDITIONNEMENT
24x500ml, 4x5L, 30L


